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Agenda

- Struktura kodéw 2D
- Zakodowane dane
- Wymiary kodéw 2D wg standardéw GS1
- Parametry techniczne
- wielkos¢ modutu
- strefy ciszy
- kolorystyka i orientacja

- Tekstowa Interpretacja Danych - HRI (Human Readable Interpretation)

Lokalizacja kodow na opakowaniach detalicznych w okresie przejsciowym
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Struktura 2D

GS1 QR

Wzor wyszukiwania

GS1 DataMatrix (ECC 200)

Obszar Danych
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Wzor wyszukiwania

Obszar Danych

Strefa ciszy
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Zakodowane dane o produkcie

Nazwa danych Identyfikatory Zastosowania GS1

« Numer GTIN - 05901234562096 IZ (01)

*  Numer serii lub partii produkcyjnej IZ (10)

- Data produkgcji IZ (11)

- Maksymalna data trwatosci 1Z (17)

* Numer seryjny I1Z (21)

« Wewnetrzny wariant produktu I1Z (20)

- Masa netto (kg) IZ (310n)

« Numer zamodwienia IZ (400)

« Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 I1Z (412)
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https://gs1pl.org/app/uploads/2023/06/Identyfikatory_Zastosowania_GS1_2023.pdf
https://gs1pl.org/app/uploads/2023/06/Identyfikatory_Zastosowania_GS1_2023.pdf

Wymiary 2D wg standardéw GS1

5.12.3.1 Specyfikacja symbolik Systemu GS1 Tabela 1 - jednostki handlowe skanowane
w detalicznych punktach sprzedazy (POS) z wytaczeniem dystrybucji ogdlnej.
Rysunek 5.12.3.1-3 Tabela specyfikacji symboli 1 uzupetnienie 2 dla kodéw 2D

Symbol(e . . - Specyfikacja
v ) Wymiar Minimalna wysokosé symbolu dia : p . Y .]

podstawow Cicha strefa minimalnej

mm (cale) danego X mm (cale) N
Y jakosci

Dia Dia
Dia .
s e nominalneg | maksymaln Otoczenie
inimain 5 . 0 wymiaru | ego

1% Nominalny | Maksymalny | ©wymiaruX X wymiaru X symbolu
651 . » 1X z wszystkich
DataMatrix 0.396 0.495 0.9390 Wysokosc jest determinowana przez Wymiar | —terech stron 1.5/12/660
(ECC 200) (0.0150") | (0.0195") (0,03907) X oraz dane ktére sg zakodowane e
(*)
Data Matrix
(GS1 Digital L 1X z wszystkich
Link URI) 0.396 0.495 . 0.990 Wysokosc jest Fjetermmowana Przez Wymiar | terech stron 1.5/12/660
(ECC 200) (0.0150") (0.0195") (0,03907) X oraz dane ktore s zakodowane
(=) (*%)
QR Code 0.396 0.495 0.990 Wysokosé jest determinowana przez wymiar | 4X z wszystkich 1.5/12/660
(LGiJU[I-E\‘Il%Ital (0.0150") | (0.0195") (0.0390") ¥ oraz dane ktore sa zakodowane czterech stron

in

(%) (%)
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Wymiary 2D wg standardéw GS1

5.12.3.2 Specyfikacja symbolik Systemu GS1 Tabela 2 - jednostki handlowe skanowane
wytgcznie w dystrybucji ogolnej

GS1 0.743 0.743 1.50 Wysokosc jest okreslona przez 1x dla 1.5/20/660
DataMatrix (0.0292) (0.0292) (0.0591) wymiar X i zakodowane dane wszystkich 4

stron
(ECC 200)
{****}
GS1 QR 0.743 0.743 1.50 Wysokosc jest okreslona przez 4x dla 1.5/20/660
(*F**%) (0.0292) (0.0292) (0.0591) wymiar X i zakodowane dane wszystkich 4

stron

13 Tabeli Srodowiskowych w aktualnym dokumencie

Specyfikacje Ogdlne GS1 2025
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https://gs1pl.org/app/uploads/2022/03/Specyfikacje_Ogolne_GS1.pdf
https://gs1pl.org/app/uploads/2022/03/Specyfikacje_Ogolne_GS1.pdf
https://gs1pl.org/app/uploads/2022/03/Specyfikacje_Ogolne_GS1.pdf

Wymiary 2D wg standardéw GS1

5.12.3.5 Specyfikacje symbolik Systemu GS1 Tabela 5 - jednostki logistyczne skanowane
w dystrybucji ogdélnej

Symbol(e)

Minimalna wysokos¢ symbolu dla danego . S;_)e_cyﬁkaga
podstawo . - Cicha strefa minimalnej
wymiaru X mm (cale) (**) B
wy jakosci
DI
Dla non’?inalne Maks: Dia
Minimalny Nominalny Maksymalny minimalnego ) Y Minimalny Docelowy Y minimalnego
) o wymiaru malny )
wymiarnu X X wymiaru X
GS1-128 0.495 0.495 0.940 31.75 31.75 31.75 10X 10X 1.5/10/660
(0.0195") (0.0195") (0.0370") (1.250") (1.250") (1.250")
GS1 0.743 0.743 1.50 Wysokosé jest uzalezniona od wymiaru X 1X ze wszystkich 1.5/20/660
DataMatrix (0.0292") (0.02927) (0.0591") dla kodowanych danych czterech stron
(ECC 200)
GS1 QR 0.743 0.743 1.50 Wysokosc jest uzalezniona od wymiaru X 4X ze wszystkich 1.5/20/660
(0.0292") (0.0292") (0.0591") dla kodowanych danych czterech stron
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Parametry techniczne 2D / Wymiary

Wielkos¢ kodow 2D definiuje wymiar pojedynczego modutu oraz
ilos¢ danych w nim zawartych.

5 o

Ilos¢ zakodowanych danych
(01)05901234562096(17)271231(10)ABC123
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Parametry techniczne 2D / Strefa ciszy

Strefa ciszy to obszar otaczajacy kod z 4 stron,
wolny od jakichkolwiek elementdéw graficznych.

Dla GS1 DataMatrix oraz Data Matrix z GS1 Digital Link

strefa ciszy wynosi 1 x X (wielko$¢ pojedynczego modutu).
Strefa ciszy

[
E_IE:"" Dla GS1 GR oraz QR z GS1 Digital Link strefa ciszy wynosi
ota [t . 4 x X (wielko$¢ pojedynczego modutu).

||
| |
- Strefa ciszy
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Parametry techniczne 2D / Kolorystyka

Poprawna kolorystyka kodow 2D zapewniajaca odpowiedni kontrast

[=] s [m]
55

czarny granatowy ciemnozielony
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Parametry techniczne 2D / Kolorystyka

Preferowane kolory dla tla kodow
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Parametry techniczne 2D / Kolorystyka

Poprawna kolorystyka kodow 2D w rewersie

SSSSSSSSSSSSS
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Parametry techniczne 2D / Orientacja

Orientacja kodéw 2D

normalna orientacja
i normalny uktad
wspoitczynnika odbicia

normalna orientacja
i odwrdécony wspotczynnik
odbicia

=] | [=05i[=]

[=]:[m]

odbicie lustrzane
i odwrdcony
wspotczynnik odbicia

odbicie lustrzane
i normalny uktad
wspotczynnika odbicia
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Parametry techniczne 2D /
Tekstowa Interpretacja Danych- HRI (Human Readable Interpretation)

ODCzZYT
MASZYNOWY

]

(01)05901234560009
(17)260131
(10)A37382
(21)1234

ODCzZYT
PRZEZ LUDZI

v

" (17)260131
(10)A37382

(21)1234
"

(01)05901234560009
(17)260131
(10)A37382

(21)1234 (01)05901234560009

fﬁ (01)05901234560009
(17)260131
(10)A37382

(21)1234

Minimalna wysoko$¢ HRI = przynajmniej 2 mm w obrocie detalicznym
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Parametry techniczne 2D /
Lokalizacja kodow na opakowaniach w okresie przejsciowym

(=55 (m]
525

50 mm maximum

[=153[=]
IEI%.
562096">

50 mm maximum
-t}
5

e
=
901234562096

>
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Weryfikacja jakosci kodow / Dane kontaktowe

- Uczestnicy Systemu GS1 mogg zweryfikowad
bezptatnie 2 kody w ciggu roku

- Zweryfikowa¢ mozna projekt kodu lub wydruk
sktadajqc wniosek na stronie GS1 Polska:
https://gslpl.org/uslugi/weryfikacja/

« Klient otrzymuje raport z weryfikacji oraz
sposoby usuniecia ewentualnych btedow

Karapet Czobanjan

61 63 96 254
Karapet.Czobanjan@gslpl.org
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https://gs1pl.org/uslugi/weryfikacja/
tel:61%2063%2096%20254
mailto:Karapet.Czobanjan@gs1pl.org
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